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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.

Nr 207 poz.2016) z oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Dobudowa szybu windowego do
budynku przychodni SPZOZ w Deblinie ul. Rynek 14 , dziatka nr4213/2 , 4216/3” wykonany
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest przekazany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje
sie do realizacji w/w zadania.

Projektant: inz. Tomasz Wolak
upr. nr MAZ/0089/PWOK/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Ewa Jabtonska
upr. Nr. LUB/00218/POOK/09



1.0pis techniczny

1. Zatozenia.

1.1. Wstep.

Opracowany projekt dotyczy wykonania projektu budowlanego ,,Dobudowa szybu
windowego do budynku przychodni SPZOZ w Deblinie ul. Rynek 14 , dziatka nr4213/2 ,
4216/3”

Dane ewidencyjne.
Lokalizacja obiektu
Wojewddztwo Lubelskie
Miejscowos¢ Deblin (Il strefa $niegowa; | strefa wiatrowa,

gteboko$¢ umowna przemarzania gruntu 1,0m)

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa;:
- projekt architektoniczny

- projekty budowlane branzowe.

2. Rozwigzania projektowe.

2.1. Uktad konstrukcyjny.

Projektuje sie szyb windowy dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, dach ptaski, sciany zelbetowe wylewane.

Posadowienie na ptycie fundamentowej podszybia.
2.2. Warunki posadowienia.

Kategoria geotechniczna 1.
Poziom posadowienia -4,49m,
Budynek posadowiony jest na fundamentach bezposrednich.
Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych pozostawi¢ nie wybrang warstwe gruntu grubosci 20cm.
Grunt ten nalezy usunaé w sposob nie naruszajacy struktury gtebiej potozonych warstw.
Wykonane podtoze nalezy niezwtocznie przykry¢ warstwg chudego betonu B10 grubosci 10cm. Géra chudego
betonu powinna by¢ usytuowana na rzednej posadowienia stopy fundamentowej. Na przygotowanym podtozu
nalezy wytyczy¢ i wykonaé fundamenty.
W przypadku stwierdzenia stabych gruntéow lub nasypéw nalezy wykonaé wymiane gruntu lub zastgpi¢ pospotkg

o takim uziarnieniu, aby mozliwe byto osiagniecie jej zageszczenia.



2.3. Fundamenty.

Zaprojektowano tradycyjne posadowienie na ptycie fundamentowej podszybia
2.3.1.Plyta podszybia.
Projektuje sie ptyte monolityczng z betonu C20/25 zbrojone stalg, A-IIIN (RB500W), A-O .
Otulenie zbrojenia min 5cm. Poziom posadowienia , -4,49m. Wysokos¢ ptyty 40 cm zbrojone siatkg dotem i gérg
@12 A-lll co 20cm. W ptycie kotwione bedg Sciany zelbetowe poprzez ,wypuszczenie” pretdéw na dtugosci
min 504.

2.3.2.Przerwy robocze.
W celu eliminacji skurczu nalezy przewidzie¢ przerwy robocze w uzgodnieniu z projektantem konstrukgiji.
Powierzchnie styku przerw roboczych winna by¢ szorstka, oczyszczona bez zaciekéw mleczka cementowego
(powierzchnia groszkowana) a bezposrednio przed betonowaniem odpowiednio nawilzona. Nalezy zastosowac

warstwe szczepng Cerinol ZH firmy DEITERMANN.

2.4. Elementy konstrukcyjne.

2.4.1. Sciana podszybia.
Sciane podszybia projektuje sie jako monolityczng o gr. 24cm oraz 21cm z betonu C25/30, zbrojona dwoma
siatkami zbrojenie gtéwne #12 A-llIIN co 20cm, zbrojenie rozdzielcze #6 A-0 co 20cm w miejscach zaktadéw
zagesci¢c do 10 cm .

2.4.2. Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne nadziemia zelbetowe gr. 25cm betonu C25/30 zbrojona dwoma siatkami
zbrojenie pionowe #10 A-1ll co 20cm, zbrojenie poziome #8 A-1ll co 20cm A-IIIN (RB500) .

2.4.3. Ptyta nadszybia.
Ptyte nadszybia projektuje sie jako monolityczng gr.15cm z betonu C25/30 zbrojona dwoma siatkami
gorg i dotem #10 A-lll co 15cm. W plycie nalezy zamontowac¢ haki montazowe z pretéw #16 wg. rysunku

nadszybia.

Zabezpieczenia konstrukcji .

2.4.4.1zolacja fundamentéw

Powierzchnie boczne fundamentéw izolowaé 2x Abizol ,R” + 2x Abizol ,P”.
Spod fundamentow 2x folia PE gr. 0.60mm.

2.4.5.1zolacja ptyty podszybia

Podszybie musi by¢ wodoodporne np. pomalowane farbg chlorokauczukows.
3 Warunki BHP

Wszystkie materiaty stosowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowujac
technicznych warunkéw wykonania robot. Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem
uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.



