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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy,

Zakres opracowania
Wykonanie projektu technicznego wewngtrznej linii instalacji elektrycznej zasilajacej windg
budynku SP ZOZ ul. Rynek 14 w De¢blinie.

Zasilanie

Z tablicy gtéwnej TR znajdujacej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zasili¢ przewodami
YDYzZo 5x6 i YDYzZo 3x2,5skrzynke sterownicza znajdujaca si¢ na pierwszym pigtrze przy
windzie, zgodnie z rys E-1, E-2, E-4

Przewody uktada¢ natynkowo w listwie instalacyjne;j.

Tablica bezpiecznikowa TR
Istniejaca Tablicg gtéwna TR doposazy¢ w:
- wylaczniki réznicowo — pradowe
- zabezpieczenie nadpradowe
Wyposazenie rozdzielnicy wg. zataczonego rysunku E-4.

Instalacja oSwietleniowa szybu

Instalacje o$wietleniowa wykonaé zgodnie z rys E-3. Instalacja wykonana bedzie przewodami
YDYpzo 3(4)x1,5 mm2-750V .

W szybie przewiduje si¢ o$wietlenie rozmieszczone 0,5 m od najnizszego i najwyzszego punktu
szybu oraz pomigdzy nimi przynajmniej jeden punkt swietlny co 2 m, ktére bedzie dawato swiatto o
nat¢zeniu przynajmniej 50 lux na poziomie 1 metra nad dachem kabiny znajdujacej si¢ w
dowolnym miejscu szybu. W nadszybiu musi by¢ o$wietlenie o nat¢zeniu 200 lux na poziomie
zespolu napedowego. Przed kazdymi drzwiami przystankowymi nalezy zapewni¢ o$wietlenie,
ktérego natgzenie na poziomie progu drzwi bedzie minimum 50 lux. Na najwyzszej kondygnacji,
gdzie znajduje si¢ szafa sterowa dzwigu os§wietlenie musi mie¢ co najmniej 200 lux.

1. Os$wietlenie szybu nalezy wykona¢ wykorzystujac lampy kanatowe.
2. Oswietlenie szybu powinno sktada¢ si¢ z punktow $wietlnych rozmieszczonych w
nastgpujacych odlegtosciach:

- maks. 0,5 m od dna podszybia

- maks. 0,5 m od stropu szybu

- maks. co 2,0 m pomigdzy kolejnymi

punktami $wietlnymi.

3. Lacznik schodowy o$wietlenia szybu nalezy umiesci¢ na najnizszej kondygnacji w miejscu
umozliwiajacym jego przelaczenie przed zejsciem do podszybia.
4. Minimalne natg¢zenie o$wietlenia w nadszybiu powinno wynosi¢ 200 lux, w pozostatej czesci
szybu 50 lux.
5. W podszybiu nalezy zainstalowa¢ gniazdo zasilajace 230V 2P+PE 1P44.

Ochrona przed dotykiem posrednim
Systemem sieci nn 0,4kV jest uktad TN-C-S



Systemem sieci u odbiorcy jest TN-C-S. Jako ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim
zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 przyj¢to Szybkie Wylaczenie zasilania za pomoca
wylacznikéw nadpradowych i wytacznikéw réznicowo-pradowych.

Uwagi koncowe

- wszystkie materiatly powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajace wymogi
Prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm

- calo$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i sztuka budowlana
oraz DTR producentéw urzadzen.

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie dziatania wytacznikéw
r6znicowo-pradowych, sprawdzenie ciagtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych potaczen
wyrownawczych, sporzadzi¢ protokoty

- inwestor nie bedzie posiadat odbiornikéw powodujacych powstania zakidcen w sieci i
przenoszenia ich do sieci ZE
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA

1. Zakres robo6t dla projektowanego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot:
Wykonanie wewngtrznej linii instalacji elektrycznej zasilajacej wind¢ budynku SP ZOZ
ul. Rynek 14 w Dgblinie.

2. Wykaz istniejacych, projektowanych obiektow budowlanych

o Prace beda wykonywane w poblizu instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istn. budynek.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania roboét istnieje zagrozenie:

a) stluczeniem:;

b) skaleczeniem:;

¢) porazeniem pradem elektrycznym;

d) poparzeniem;

e) upadkiem;

f) wypadkiem komunikacyjnym;
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi§mie przeprowadzenia szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiada¢ aktualne badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w

zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac);
¢) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych  bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczeg6lnosci nalezy zwroci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;

b) wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace;

¢) uniemozliwienie dokonania zmian §rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;



e)

f)

g)
h)
i)
J)

zastosowanie narzedzi i sprzgtu ochronnego, posiadajacych aktualne
$wiadectwa i oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich
normach i dokumentacji producenta;

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzg¢tu ochronnego
bezposrednio przed jego uzyciem;

sprawdzenie poprawnos$ci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach
wylaczanych spod napigcia;

zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zalaczeniem napigcia;
sprawdzenie braku napigcia w wylaczonym obwodzie;

uziemienie wylaczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

liczbe pracownikow skierowanych do pracy;

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikow
odpowiedzialnych za organizacj¢ i wykonanie pracy, pelniacych funkcje:
koordynujacego, dopuszczajacego, kierownika robdt;

planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z
wymaganiami polskich norm, obowiazujacych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych

Inwestora



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam ze projekt budowlany:
,, PROJEKT TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ
WINDE”

Projektant :

Sprawdzajacy :

KLAUZULA
Sprawdzenia Projektu Budowlanego

,» PROJEKT TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ
WINDE”

Miejscowos$¢: UL. RYNEK 14, 08-530 DEBLIN
DZ. NR 4213/2, 4216/3, OB. 0001DEBLIN

Sporzadzony przez mgr inz. Arkadiusz Karwat upr. bud. LUB/0212/POOE/11
mgr inz. Remigiusz Karwat upr. bud. LUB/0090/PWOE/11
Projekt Budowlany zostat sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidtowo zgodnie z:

- aktualnie obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
Projekt Budowlany jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

Lublin marzec 2013r.

Projektant :

Sprawdzajacy :



