Dobudowa szybu windowego do budynku przychodni SPZOZ w Deblinie
Czes$c¢ 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC 2.

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPISTECHNICZNY

| 1. Ustalenia ogolne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy szybu windowego do
istniejgcego budynku przychodni SPZOZ w Deblinie.

Projektowana dobudowa jest niezalezna konstrukcyjnie i nie ma wptywu na
konstrukcje istniejgcego budynku przychodni.

Nie powoduje tez istotnych zmian funkcjonalnych w w/w obiekcie polegajacych
jedynie na podziale sciankami dzialowymi istniejgcych pomieszczenh w piwnicy i
pietrze w celu wykonania korytarza (dojscia) do windy.

1.1.1. Opis ogdlny istniejgacego budynku przychodni.

Budynek przychodni zdrowia powstaty na przetomie lat 70/80-tych XXw. na
podstawie projektu typowego uwzgledniajgcego wykonanie go metodg
uprzemystowiong z elementow zelbetowych wielokanatlowych (cegta zeranska).
Jest w catosci podpiwniczony, liczacy 2 kondygnacje nadziemne (parter+pietro),
kryty stropodachem dwuspadowym.

Konstrukcja budynku w uktadzie podtuznym, tréj-traktowa (3x 3,8m).

Rozwigzania techniczno-materiatowe i ocena stanu technicznego gtéwnych
elementow konstrukcyjnych tego budynku zawarte sg w pkt. 3 niniejszego
opisu.

1.1.2. Opis o0gdlny projektowanej dobudowy .

Projektowana dobudowa zewnetrznego szybu windowego na planie kwadratu
o bokach 2,48m konstrukcji zelbetowej wylewanej. Jego wysokos¢ nieznacznie
przekracza wysokos¢ budynku przychodni. Wmontowana w szyb winda
obstuguje wszystkie 3 kondygnacje budynku i ponadto jest dostepna od
zewnatrz bezposrednio z poziomu przylegtego terenu.
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1.2.

- Zlecenie inwestora

Czesc¢ 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Inwentaryzacja i dotychczasowa dokumentacja budynku przychodni.

- Katalogi i wytyczne producenta dzwigu.
- Przepisy prawa budowlanego.

1.3. Lokalizacja :

Deblin, ul. Rynek 14 .

Obszar opracowania ogranicza sie do dziatki nr 4213/2 i 4216/3.

1.4. Inwestor / adres :

SPZOZ w Deblinie, ul. Rynek 14, 08-530 Deblin

2. Parametry techniczne obiektu.

2.1. Powierzchnie i kubatura.

Budynek istniejgcy

Projektowana dobudowa

cz. podziemna - 815 m3
cz. nadziemna - 5 135 m3

przychodni
Powierzchnia zabudowy 649,1 m2 6,3 m2
Powierzchnia uzytkowa 14695m2, -
Kubatura 5950 m3 72,6 m3
w tym: w tym:

cz. podziemna - 16,3 m3
cz. nadziemna - 56,3 m3

| 3. Rozwigzania techniczno-materiatowe.

3.1.

Posadowienie — fundamenty.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, niski,
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowiony na
stabilnych tawach fundamentowych w prostych warunkach gruntowych.

Warunki wodno- gruntowe:

-Nosnos¢ gruntu wystarczajgca dla planowanej rozbudowy.
-Poziom waod gruntowych - ponizej poziomu posadowienia proj. taw

fundamentowych.

Istniej ace.

- Istniejgce fundamenty budynku przychodni zelbetowe zachowane w stanie
b.dobrym. Z uwagi na to, ze poziom posadowienia projektowanego szybu jest
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nizszy od posadowienia istn. fundamentow przychodni moze zajs¢ koniecznos¢
skucia zewnetrznego brzegu tawy fundamentowej na odcinku przylegania
Sciany projektowanego szybu.

Projektowane.

Szyb windy posadowiony jest na ptycie fundamentowej grubosci 40cm
zelbetowej, wylewanej z betonu B-30, zbrojonej pretami ze stali A-1l1IN
(BSt500S) i A-0 (STOS) - detale i rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkow
branzy konstrukcyjnej.

- Przed zalaniem ptyty fundamentowej na dnie wykopu nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu B10 o grubosci 10cm.

Poziom posadowienia ptyty (minimalny) wynosi 165cm ponizej poziomu
posadzki piwnic istniejgcego budynku przychodni (jest uwarunkowany
minimalng wymagang wysokoscig podszybia windy wynoszgca 125cm).

3.2. Sciany.

Istniej ace.
- Konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne budynku przychodni zachowane w

stanie b.dobrym o grubosci konstrukcyjnej 24 cm , wykonane z zelbetowych
ptyt wielokanatowych (cegta zeranska). Zewnetrzne ocieplone gazobetonem.
- Dziatowe grub. 12cm murowane z pustakow gazobetonowych.

Planuje sie rozbiorke czesci istniejgcej zachodniej Sciany zewnetrznej piwnic
na odcinku réwnym szerokosci otworow drzwiowych w projektowanym szybie
windy.

Projektowane.

- Sciany szybu grub. 24cm zelbetowe monolityczne wylewane z betonu B-30,
zbrojone pretami ze stali A-IIIN (BSt500S) i A-O (STOS) - detale i
rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkow branzy konstrukcyjnej.

Sa one oddylatowane od istniejgcej $ciany przychodni szczeling szer. 2cm
wypetniong wkiadka ze styropianu i ocieplone styropianem FS15 grubosci
12cm w systemie BSO.

Sciany szybu wykonaé wg rysunkéw projektowych zachowujac podane
wymiary wewnetrzne szybu (wymiary podane na gotowo). Dopuszczalna
odchytka od pionu moze wynosi¢ 0-20mm na kazdg ze $cian szybu.

W wymiarach otworow pod drzwi przystankowe jest uwzgledniony luz
montazowy.

Murek attykowy nad stropem szybu grubosci 12cm murowany z bloczkéw
betonowych przykryty obrobka blacharska.
- Sciany dziatowe piwnic i parteru grubosci 12cm murowane z bloczkéw
betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;.
- Zamurowania otworow okiennych scianami grubosci 24 cm i 38cm(na
pietrze) wykonane z bloczkéw betonu komdérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej.
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3.3. Stropy.

Istniej ace.
- Wykonane z zelbetowych ptyt wielokanatowych (cegta zeranska) grub.

konstrukcyjnej 24cm zachowane w stanie b.dobrym.
Proj. dobudowa nie ma wptywu na istniejgce w budynku przychodni stropy.

Projektowane.

- Plyta stropowa zelbetowa nad szybem windowym grubosci 15cm wylewana
z betonu B-30, zbrojona pretami ze stali A-1lIN (BSt500S) i A-0 (ST0S).

- W plycie nalezy umies$cic¢ 2 haki montazowe z preta stal. @16 o nosnosci

i w miejscach okreslonych w wytycznych producenta.

Detale i rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkow branzy konstrukcyjnej.

3.4. Wience, podci ggi i nadpro za.

Istniej ace.
- Zelbetowe wylewane.

Projektowane.

- Nadproza nad drzwiami szybu -zelbetowe, monolityczne wylewane razem ze
Scianami szybu windy z betonu B-30, zbrojone pretami ze stali A-1lIN (BSt500S)
i A-0 (STOS).

- Nadproze nad wykutym w istniejgcej wschodniej scianie zewn. piwnicy
otworem drzwiowym wykonac¢ z 2 profili stalowych ceowych 140mm wg
rysunku branzy konstrukcyjnej.

3.5.  Komunikacja: schody / winda

Istniej ace schody w budynku przychodni.

- Zewnetrzne (3szt.) zelbetowe prefabrykowane prowadzace na zewnetrzng
rampe, na ktérg prowadzi takze pochylnia dla oséb niepetnosprawnych o
wymaganym spadku 8%. Bez zmian.

- Wewnetrzne zelbetowe prefabrykowane - bez zmian.

Projektowana winda

- Winda osobowa o0 napedzie elektrycznym, bez maszynowni zamontowana
w projektowanym szybie zelbetowym obstugujgca wszystkie 3 kondygnacje
budynku oraz dostepna od zewnatrz bezposrednio z poziomu przylegtego
terenu.

- Wyposazenie windy: wentylacja w kabinie, gong, zjazd ppoz., awaryjny
zjazd po zaniku napiecia do najblizszego przystanku, 2-godz. oswietlenie
awaryjne, awaryjna tgcznosc¢ z telefonem alarmowym, interkom z kabiny do
sterowni, alarm, sygnalizacja przecigzenia.

- Whnetrze kabiny winno by¢ tatwe do utrzymania w nim czystosci. Sciany i
sufit o powierzchni gtadkiej i tatwozmywalnej. Podtoga o powierzchni
antyposlizgowej, fatwozmywalnej.

- Drzwi windy wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej petne,
przesuwne teleskopowo, dwupanelowe o szerokosci min. 90cm w sSwietle po
ich otwarciu umozliwiajace wjazd na wozku inwalidzkim.
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Montaz winien by¢ przeprowadzony przez wykwalifikowanych montazystow i
zgodnie w wytycznymi producenta. Wykonanie szybu przez firme budowlang
zgodnie z wytycznymi sporzgdzonymi przez producenta wind.

Parametry windy:
Udzwig - 630kg (8 osob)
Wymiary wewnetrzne kabiny:
110cm(szerokos¢) x 140cm(gtebokosé) x 220cm(wysokosE)
Predkos¢ - 1,0 m/s
llo$¢ przystankéw — 4
Temperatura pracy dzwigu — min.+5C do max. +40C
Wysokos¢ podnoszenia — 619cm
Wysokos¢ nadszybia — 356cm (od posadzki ostatniej kondygnacji na
gotowo do haka montazowego)
Wysokos¢ minimalna podszybia — 125cm.
Wymiary drzwi w Swietle: szerokos$¢ -90cm x wysokosé -200cm

Parametry szybu windowego (wg projektu) :
Wymiary wewnetrzne na gotowo:
175cm (szerokos¢) x 195cm (gtebokosé)
Grubos¢ konstrukcyjna scian : 24cm
Wymiary otworow na drzwi :
wysokosc¢ -228cm (wszystkie otwory)
szerokos¢ -120cm (poziom terenu, piwnica, parter)
szerokos¢ -154cm (pietro)
Do podszybia nalezy wykonac¢ drabinke zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. Drabinka z pretéw stalowych kotwionych do
Sciany szybu we wnece o wymiarach 10cm(gtebokos$¢) x 70cm(szer.) x
250cm(wysok.) rozmieszczonych w pionie co 30cm liczac od posadzki
podszybia zgodnie z projektem.

Do celéw projektowych przyjeto dzwig windowy osobowy typ ,Monolito”

MOL 630-2T-90 (producent Monitor Sp.A) o parametrach wymienionych wyze;.
Dopuszcza sie zastosowanie innego typu dzwigu, lecz spetniajgcego powyzsze
parametry i dostosowaniu projektu szybu do wybranego typu urzgdzenia.
Winda musi spetniac¢ aktualne wymogi z zakresu bezpieczeristwa.

3.6. Trzony wentylacyjne.

Istniej ace
- W budynku przychodni wykonane z gotowych pustakéw ceramicznych — do

pozostawienia bez zmian.

Projektowane.

- Wentylacja szybu windowego w postaci otworu w scianie bocznej
wyprowadzonego w najwyzszym punkcie szybu bezposrednio na zewnatrz o
powierzchni rownej przynajmniej 2% pow. przekroju poprzecznego szybu.
Otwor zabezpieczy¢ siatkg ze stali nierdzewnej w celu ochrony przed owadami i
ptakami.
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3.7. Dachy.

Istniej acy.
- Stropodach nad budynkiem przychodni wykonany z zelbetowych ptyt
prefabrykowanych kryty papg —do zachowania bez zmian.

Projektowany.

- Nad ptytg stropowg szybu zaprojektowano dach jednospadowy o
minimalnym wymaganym spadku potaci ok. 1% wykonany z krokwi
drewnianych 6/12 w rozstawie co 64cm. Na krokwiach przykrecona ptyta OSB
21mm. Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem solnym np.
Intox S.

- Pokrycie potaci dachu — blacha ptaska powlekana na rgbek stojacy

- Obraébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

- Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe na istniejgcy dach
przychodni.

3.8. lzolacje szybu windowego.

* |zolacje czesci podziemnej szybu :

- Przeciwwilgociowa pozioma ptyty fundamentowej- gruntowanie roztworem
asfaltowym + 2x papa asfaltowa termozgrzewalna potgczona z izolacjg
p.wilgociowg pionowa

- Przeciwwilgociowa pionowa $cian- powtokowa wykonana na zimno z past
bitumicznych na bazie wody (3 warstwy) i dodatkowo od zewnatrz folia
kubetkowa.

- Termiczna $cian- styrodur grub.10cm .

* |zolacje scian zewnetrznych nadziemnych :
-Termiczna - styropian fasadowy FS15 grub.12cm w systemie BSO

- Izolacje stropu i potaci dachu nad szybem :

- Paraizolacja — folia PE 0,5mm klejona na zakfad na ptycie stropowej szybu.
- Termiczna — wetna mineralna grub. 15cm

- P.wilgociowa wierzchnia — przepona izolacyjna systemowa pod pokryciem z
blachy .

4. Roboty wyko Aczeniowe.

4.1. Tynki i oktadziny $cienne.

- Tynki zewnetrzne szybu silikonowe, cienkowarstwowe o gramaturze ziarna
3mm, wykonane metodg BSO (bezszczelinowy system ocieplen) na podtozu
styropianowym, boniowane

i malowane farbami silikonowymi w kolorze biatym (bonie w kol.szarym)

- Tynki wewnetrzne szybu — gtadka struktura betonu po zdjeciu szalunku.
Sciany podszybia musza byé wodoodporne np. pomalowane farbg
chlorokauczukowg
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- Tynki wewnetrzne na projektowanych sciankach dziatowych i zamurowaniach:
cementowo-wapienne lub gipsowe malowane farbami silikonowymi

- Cokot zewnetrzny szybu windy do wysokosci 220cm od terenu— oktadzina z
ptyt ceramicznych (gres) lub kamiennych w kolorze szarym (grafitowym) na
mrozoodpornej zaprawie klejowe;.

4.2. Posadzki.

- Posadzka podszybia musi by¢ wodoodporna np. pomalowana farbg
chlorokauczukowg

- Korytarz do windy w poziomie piwnicy i pietra - ptytki ceramiczne.

Na parterze posadzka istniejgca holu-poczekalni uzupetniona ptytkami
ceramicznymi przed wejsciem do windy.

- Podioga kabiny windy — wyktadzina antyposlizgowa wg producenta.

4.3. Okna i drzwi.
Zgodnie z wykazem stolarki.

Stolarka okienna:
- Okna z profili PCV 5-ciokomorowych w kolorze biatym, szklona zestawem
szklanym, termoizolacyjnym Us=1.0W/m2K

Uwaga: przed zamowieniem stolarki wymiary otworow sprawdzi¢ w naturze.

Stolarka drzwiowa:

- Drzwi windowe z blachy nierdzewnej, segmentowe, petne odsuwane w jedng
strone o szerokosci min. 90cm w swietle wg producenta windy.

- Nie planuje sie wstawiania dodatkowych drzwi wewnatrz istniejgcego
budynku, jedynie przesuniecie istniejgcych drzwi wewn. w poziomie pietra.

4.3. Parapety.

-parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
-parapety wewnetrzne — kamien sztuczny.

5. Instalacje

Istniejacy budynek przychodni wyposazony jest w wewnetrzng instalacje
elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowq i
telefoniczno-informatyczna.

W projektowanej dobudowie szybu windowego projektuje sie:

- Wewnetrzng instalacje elektryczng szybu wg wskazan technologicznych
producenta windy.

Zasilanie dzwigu i szybu windy projektowane jako rozbudowa istniejgcej wewn.
instalacji elektrycznej z rozdzielni w kondygnaciji piwnic.

- Instalacje wentylacji grawitacyjnej szybu (patrz pkt. 3.6.)
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Wytyczne do instalacji elektrycznej szybu :

- W podszybiu musi by¢ zainstalowane gniazdo wtykowe 230V i wytgcznik
oswietlenia szybu.

- Oswietlenie szybu wykona¢ wykorzystujgc lampy kanatowe.

Rozmieszczenie lamp: 50cm nad posadzkag podszybia i 50cm od spodu piyty

stropowej szybu, a pomiedzy nimi punkty swietlne rozmieszczone w
odlegtosciach maks. co 2m dajgce $wiatto o natezeniu min. 50 lux. W

nadszybiu na poziomie zespotu napedowego oswietlenie o natezeniu 200lux.
- Dojscia do dzwigu muszg by¢ wyposazone w oswietlenie, ktérego natezenie

na poziomie progu drzwi wynosi min. 50 lux , a na najwyzszej kondygnacji gdzie

znajduje sie sterownik dzwigu 200 lux.

Uwaga: W szybie nie mogg by¢ poprowadzone przewody kominowe, ani inne

instalacje nie nalezace do dzwigu

6. Dostepno $¢ obiektu dla niepetnosprawnych.

Projektowana dobudowa szybu windowego uwzglednia potrzeby oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Sa to nastepujgce rozwigzania:

- Dostep na windy z poziomu terenu umozliwia utwardzony kostkg brukowg
chodnik .

- Wszystkie drzwi windy majg wymagang szeroko$¢ minimalna w $wietle po ich

otwarciu wynoszacg 90cm.
- Wymiary kabiny umozliwiajg wjazd i wyjazd wdzkiem inwalidzkim.

7. Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

Budynek istniejgcy przychodni w catosci podpiwniczony, liczacy 2 kondygnacije

nadziemne (parter+pietro), zaliczony do kategorii -niski.
Zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Parametry techniczne istniejgcego budynku przychodni :
* powierzchnia uzytkowa ogotem : 1 469, 5 m2

* powierzchnia wewnetrzna - ok. 1 510 m?

* kubatura — 5 950 m3

Parametry techniczne projektowanej dobudowy (szyb windowy) :
* powierzchnia zabudowy — 6,3 m?

* powierzchnia wewnetrzna — 3,4 m2

e kubatura — 72,6 m3

Budynek wraz z projektowang dobudowa stanowi jedng strefe pozarowg, w
ktorej gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJI/m? .

Nie wystepujg w nim pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Obiekt w klasie C odpornosci pozarowej wykonany z elementow nie

rozprzestrzeniajgcych ognia o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej jak:
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Gtowna konstrukcja nosna R 120
Strop REI 60
Dach -konstrukcja R 15
Dach -pokrycie RE 15
Sciany zewnetrzne El 60
Sciany dziatowe El 15

OBJASNIENIE SKROTOW :

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Ponadto istniejgcy budynek wyposazony jest w :
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacje odgromowg

- hydranty p.poz. wewnetrzne

- podreczny sprzet gasniczy

Odlegtos¢ od najblizszego budynku - 16m

Drogi pozarowe — istniejgce utwardzone drogi publiczne i dojazdy do budynku.
Ujecie zewnetrzne wody do gaszenia pozaru z istniejgcego hydrantu
zewnetrznego 180 o wydajnosci tacznej 10 L/s w odlegtosci od
projektowanego budynku nie przekraczajgcej 75m.

Opracowat:
Projektant Podpis, data
mgr inz. Katarzyna Swiecicka-Brzozowska
upr. nr 175/Lb/98

Sprawdzajgcy Podpis , data
mgr inz. Krzysztof Kusiak
upr. nr 72/LBIA-OKK/2010
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